
Spotřeba energie na varnou
oblast nebo plotnu vypočítaná na
kg

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg

U nekruhových varných oblastí
nebo ploten: délka a šířka
užitečné plochy na elektricky
vyhřívanou varnou oblast nebo
plotnu, zaokrouhleno na
nejbližších 5 mm (DxŠ) cm

U kruhových varných oblastí nebo
ploten: průměr užitečné plochy na
elektricky vyhřívanou varnou
oblast, zaokrouhleno na
nejbližších 5 mm (Ø/cm)

Typ desky

Číslo varné oblasti a/nebo plotny

Technologie ohřevu

Levý zadní hořák

Levý zadní hořák

Levý zadní hořák

Informace pro domácí elektrické varné desky
Splňuje ustanovení směrnice 2009/125/ES – Nařízení č. 66/2014

NÁVOD K POUŽITÍ

Levý přední hořák

Levý přední hořák

Levý přední hořák
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Model
Značka

Středová oblast

Středová oblast

Středová oblast

Plynový
Kombinace

Indukční varná oblast

varná oblast s elektrickými plotýnkami

zadní hořák

zadní hořák

zadní hořák

Levý hořák

Přední hořák

Přední hořák

Levý hořák

Přední hořák

Levý hořák

Elektrický

Sálavá varná oblast

Pravá oblast

Pravá oblast

Pravá oblast

Pravý zadní hořák
Pravý přední hořák

Pravý zadní hořák

Pravý zadní hořák

Pravý přední hořák

Pravý přední hořák


